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ПОДВОДНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PT-1 
PT-1-это высокочувствительный и точный 
металлоискатель. Он хорошо подходит для использования 
на суше, а также в пресных и соленых водоемах. PT-1 был 
специально разработан для обнаружения железных и 
стальных трубопроводов и армированных кабелей. Он 
также отлично подходит для поиска черных металлов, 
таких как сталь или железо, находящихся под слоем 
любых других материалов, в том числе бетона, показывая 
при этом высокое качество работы. 

Данный металлоискатель состоит из зонда длиной три 
фута, на конце которого установлено 

электрооборудование. На наконечнике зонда расположен датчик, измеряющий изменения в магнитном 
поле. Объекты из железа и стали искажают магнитное поле Земли и металлоискатель улавливает эти 
изменения. Чем больше объект, тем значительнее искажение. PT-1 оповещает об этих изменениях при 
помощи звуковой сигнализации и светового индикатора.

Детектор использует высокотехнологичный металлоискатель, 
обеспечивающий высокую чувствительность для 
обнаружения подводных объектов. Хотя данный 
металлоискатель не имеет такой же большой радиус 
обнаружения как наши более мощные металлоискатели 
Proton 4 и Diver Mag 1, PT-1 может определять 
местонахождение трубопроводов, расположенных вблизи 
металлических мостов и переборок, которые могут быть не 
обнаружены другими металлоискателями. PT-1 не только 
находит трубопроводы и армированные кабели, но также 
якоря, цепи, боеголовки, снаряды, взрывные устройства и 
другие объекты из черных металлов, находящиеся в зоне 
обнаружения. Настройка трех различных режимов чувствительности обеспечивает точное определение 
местонахождения любого объекта.  

Подводный металлоискатель PT-1 работает от внутренних аккумуляторных батарей, время заряда 
составляет 15 часов без подзарядки. При необходимости могут быть использованы стандартные щелочные 
батареи. Состояние аккумулятора отображается на индикаторе заряда, индикатор загорается при низком 
заряде батареи.  
PT-1 укомплектован всеми необходимыми принадлежностями для использования детектора на суше и при 
погружении с ним на глубину более 200 футов. Стандартная комплектация включает в себя: сам 
металлоискатель, двое наушников для использования на 
суше и под водой, и зарядные устройства постоянного и 
переменного тока. Также в комплект входит головной 
убор с фирменной надписью компании JW Fishers “Search
Team” («Поисковая команда»).

На картинке справа представлен металлоискатель 
со всеми необходимыми принадлежностями для 
использования детектора.

Особенности подводного металлоискателя PT-1:
 Высокое качество, погружение на глубину более 

200 футов, звуковое и визуальное считывание показаний, аудио разъем со съемными наушниками, 
два зарядных устройства постоянного и переменного тока.  

 Подходит для обнаружения объектов из черных металлов, железных трубопроводов и 
армированных кабелей, как на суше, так и в пресных и соленых водоемах.  

 Металлоискатель PT-1 подлежит двухлетней гарантии от компании JW Fishers. 

Дополнения к стандартной комплектации:

 Специальный переносной кейс для хранения; 

 Двойные наушники для проведения подводных работ;  

 Зарядное устройство для питания от сети с напряжением 220 В. переменного тока. 


