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ПОДВОДНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР СИГНАЛОВ PR-1

Подводный пеленгатор сигналов PR-1- это высокотехнологичное устройство 
для обнаружения любого гидроакустического маяка с чистотой передачи 
сигнала от 3 кГц до 97 кГц.  Транспортировка пеленгатора сигналов может 
производиться, как и самим дайвером, так и посредством лодки при помощи 
специального комплекта принадлежностей для установки на борту.  

Для активации пеленгатора следует лишь выбрать частоту, на которой он 
будет сканировать местность в радиусе 360. Когда дайвер направляет 
пеленгатор на маяк, звуковой сигнал поступает в наушники и загорается 
светодиодный индикатор. При снижении восприимчивости пеленгатора к 
сигналу, дайвер все равно получит точные данные о местоположении маяка. 
Когда дайвер следует по направлению к маяку, компас, установленный на 
верхней части пеленгатора, показывает точное направление движения.  Чем 
ближе дайвер приближается к маяку, тем громче становится звуковой сигнал 

и длиннее полоска светодиодного индикатора. 

Если на определенной местности расположены одновременно несколько гидроакустических 
маяков и это затрудняет прием сигнала, дайвер может переключить пеленгатор на нужную 
ему частоту и повторить попытку поймать сигнал. Частоту приема сигнала легко изменить 
при помощи рычага управления на передней панели. Параметры частоты показаны на 
большом, удобном для чтения ЖК мониторе со светящейся цифровой индикацией, так же как 

и диапазон частоты от 3 кГц до 9 7кГц на передней панели управления. 

Пеленгатор работает от никель-кадмиевого комплекта батарей, заряда которых хватает до 
30 часов без подзарядки. В комплект входит два зарядных устройства. Одно зарядное 
устройство работает от 120 В. переменного тока, другое от 12 В. от аккумулятора 
автомобиля или лодки.  Доступно дополнительное зарядное устройство 220 В. для зарядки 
от источника питания от 220 до 240 В. переменного электрического тока. В комплект 
включен один наушник. Пара наушников является дополнительной опцией. При 
необходимости использования специального комплекта принадлежностей для установки 

на борту, следует включить в заказ дополнительный разъем.  

Подводный пеленгатор компании JW Fishers это универсальное устройство для 
коммерческого использования с гарантией в 2 года. 

Дополнительные принадлежности подводного пеленгатора сигналов PR-1:

 Переносной кейс, вмещающий пеленгатор и два маяка. 

 Дополнительный разъем для пеленгатора (при использовании специального комплекта 
принадлежностей для установки на борту). 

 Специальный комплект принадлежностей для установки на борту в переносном кейсе. 

 Зарядное устройство 220 В. переменного тока (Европа).  

 Два наушника (дополнительная опция). 


